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INDICES URBANISTICOS

PROJEGAO/LOTE: 16.286,68 m*
AREA TOTAL CONSTRUIDA: 9.17317 m*
AREA DE COBERTURA: 10.202,29 m’
AREA DE BEIRAIS E MARQUISES: 1.029,12 m?

CIRCULAGAO DE VEICULDS

$ 0,00
—

VIA DE ACESSO — AV. RIO SAO FRANCISO

PROJEGEO DO MEIO FIO

VIA DE ACESSO —

SAO FRANCISO

CIRCULAGAO DE VEICULOS

$ 0,00

PROJEGAO DO MEID FIO

o CANTERO
 AREAVERDE

COBERTURA

1. TODA COBERTURA SERA EXECUTADA EM ESTRUTURA METALICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
2. AS TELHAS SERAO DO TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CONFORME ESPECIFICAGOES

TECNICAS DO PROJETO ESTRUTURAL.

3. TODAS AS CALHAS E RUFOS SERAO EXECUTADADOS EM CHAPA GALVANIZADA CONFORME ESPECIFICAGOES
TECNICAS DO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA.

MARQUISE E BEIRAIS

1. AS MARQUISES E BEIRAIS EM BALANGO, TODAS SERAO ENGASTADOS NA EDIFICAGAO E NAO TERAO COLUNAS

DE APOIO.

2. TODOS OS BEIRAIS SERAO EXECUTADOS EM ESTRUTURA METALICA E TERAO 1,50m DE COMPRIMENTO A
PARTIR DA FACHADA DA EDIFICAGAO. TODOS SERAO REVERTIDAS DE VIDRO LAMINADO DE 6mm CONFORME

DETALHAMENTOS EM PROJETO.

3. AS MARQUISES TERAO 3,00m DE COMPRIMENTO RESPEITANDO O LIMITE DO RECUO OBRIGATORIO DAS DIVISAS

DA OBRA EM 1,50m.

4. TODAS AS MARQUISES SERAO EXECUTADAS EM ESTRUTURA METALICA E SERAO REVERTIDAS DE VIDRO
LAMINADO DE 8mm CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO.

NOTAS GERAIS

1 — "0 PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETARIO SE COMPROMETE A CONSTRUIR A
CALCADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO—A COM OS VIZINHOS EXISTENTES E SINALIZANDO CONFORME NORMA VIGENTE,

2 — O PROJETO SEGUE OS REQUISITOS MINIMOS DA NORMA DE DESEMPENHO DAS EDIFICAGOES N 156575/2013.

3 — TODAS AS PAREDES COM ESPESSURA INFERIOR A 15cm SERAO EXECUTADAS EM MATERIAIS QUE POSSUAM RESISTENCIA E
ISOLAMENTOS TERMICO E ACOSTICO EQUIVALENTES A UMA PAREDE DE ALVENARIA DE ESPESSURA DE 15cm.

4 — O RESERVATORIO INFERIOR TERA SISTEMA DE PRESSURIZAGAO PARA ABASTECIMENTO DE TODA EDIFICAGAO.

5 — PROJETO ELABORADO CONFORME NBR 9050/2015.

6 — EM TODO O PROJETO, CONSIDERAR UNIDADE DE COTAS EM CENTIMETROS, E INDICAGAO DE NIVEIS EM METROS.
7 — O SISTEMA DE CAPTAGAO DE AGUA DA CHUVA FOI DIMENSIONADO E SERA CONSTRUIDO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA

ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT).

NOTAS CENTRAL DE GAS
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1 — A EXECUGAO DAS INSTALACOES DE G.L.P. SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESPECIALIZADA, COM BASE NOS [TENS DA NORMA

NBR 13.523/95.

2 — AS TUBULAGOES DE G.L.P. NAO SERAO LOCALIZADAS EM LOCAIS CONFINADOS QUE, EM CASO DE VAZAMENTO, POSSAM OCASIONAR

ACOMULO DE GAS E CONSEQUENTEMENTE, RISCO DE EXPLOSAO.

3 — O CILINDRO P—1000 Kg, SERA OBRIGATORIAMENTE FABRICADO CONFORME A NORMA ASME (RECARREGAMENTO NO LOCAL).

4 — DE ACORDO COM O ITEM 5.2.12 DA NBR 13.523/95, "CADA RECIPIENTE DEVE SER LOCALIZADO DE FORMA A MANTER-SE AFASTADO DAS
EDIFICAGOES OU DIMISA DE PROPRIEDADE QUE POSSA SER EDIFICADA, NUMA DISTANCIA IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA NA TABELA 2."
TABELA 2—-AFASTAMENTOS DE RECIPIENTES ESTACIONARIOS — NBR 13.523/95:

CAPACIDADE DO RESERV. (m?) | AFASTAMENTO MINIMO (m)
0

ATE 1,0
DE 1,1 A 2,0 1,5
DE 2,1 A 55 3,0
DE 5,6 A 8,0 7.5

NOTAS: A) TODOS OS AFASTAMENTOS TOMAM COMO REFERENCIA A PROJEGAO DO COSTADO DO RECIPIENTE SOBRE O PLANO HORIZONTAL.
B) NO CASO DE RECIPIENTES ENTERRADOS, OS AFASTAMENTOS PODEM SE REDUZIR A METADE.

DE ACORDO COM A NBR 13.523/95, TEMOS PARA OS RESERVATORIOS ENTERRADOS:

"5.2.14 A CENTRAL DE GAS SUBTERRANEA E A CENTRAL ATERRADA DEVEM SER CONFORME O DESCRITO EM 5.2.14.1 A 5.2.14.5.
5.2.14.1 OS RECIPIENTES NAO PODEM SER INSTALADOS SOB AS EDIFICAGOES.

5.2.14.2 O(S) RECIPIENTE(S) ENTERRADO(S) DA CENTRAL SUBTERRANEA DEVE(M) SER ASSENTADO(S) EM FUNDAGOES ESTAVEIS E FIRMES,
SENDO DEVIDAMENTE ANCORADOS E CIRCUNDADOS POR AREIA APILOADA.

5.2.14.3 AS PORTAS DE VISITAS, ASSIM COMO AS PARTES EM QUE FOREM AFIXADAS AS CONEXOES OU APARELHOS DE MEDIGAO DO GAS
ARMAZENADO, NAQO NECESSITAM SER ENTERRADAS, DEVENDO SER, NO ENTANTO, DEVIDAMENTE PROTEGIDAS CONTRA DANOS ORIUNDOS DE

TRANSITOS OU OUTRAS CAUSAS.

5.2.14.4 AS CONEXOES E 0OS APARELHOS DE MEDIGAO DEVEM ESTAR SITUADOS DENTRO DE UMA COPULA OU CABINE EXCLUSIVA PARA TAL
FIM, TENDO O ACESSO PROTEGIDO POR TAMPA APROPRIADA, AMBAS CONSTRUIDAS EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL.
2.14.5 OS RECIPIENTES ANTES DE SEREM INSTALADOS DEVEM TER SUAS SUPERFICIES CONVENIENTEMENTE TRATADAS COM REVESTIMENTOS

ADEQUADOS PARA A PROTEGAO CONTRA A CORROSAO.”

A CENTRAL DE GAS EM AREA PUBLICA DEVERA POSSUIR:

| — SINALIZACAO DE ADVERTENCIA EM PLACA, NA QUANTIDADE NECESSARIA A SUA VISUALIZACAO DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A
CENTRAL DE GAS E A0 CAMINHAO DE ABASTECIMENTO, COM FUNDO EM MATERIAL REFLETOR NA COR BRANCA, LARGURA E ALTURA DE
CINQUENTA CENTIMETROS, LETRAS NA COR PRETA NAQ MENORES QUE CINCO CENTIMETROS, CONTENDO AS ADVERTENCIAS “PERIGO —
INFLAMAVEL — NAO FUME", RESPECTIVOS SIMBOLOS E IDENTIFICAGAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA RESPONSAVEL.

Il = VERSO DA PLACA DE SINALIZACAO PINTADO NA COR VERDE PANTONE 364C.

A CENTRAL DE GAS ENTERRADA OU ATERRADA POSSUIRA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
| — PROTEGAO CONSTITUIDA DE SUPORTES VERTICAIS COM OITENTA CENTIMETROS DE ALTURA ACIMA DO NIVEL DO SOLO E DIAMETRO DE DUAS
POLEGADAS E MEIA; BARRAS HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, PINTADOS NA COR VERDE PANTONE 364C, NOS TERMOS DOS

ANEXOS | E I

Il — ALTURA MAXIMA DE TRINTA CENTIMETROS ENTRE O TOPO DA CAIXA DE VISITA DE RECIPIENTE E O NIVEL DO SOLO;
Il — TRATAMENTO DA SUPERFICIE ACIMA DO RESERVATORIO, QUE SERA DADO COM COBERTURA DE BRITA DELIMITADA POR ELEMENTO
SEPARADOR OU DELIMITADOR DO TIPO MEIO—FIO SEM PINTURA, COM ALTURA DE CINCO CENTIMETROS ACIMA DO NIVEL DO SOLO.

O DETENTOR DA CONCESSAO DA CENTRAL DE GAS ARCARA COM O ONUS DE EVENTUAIS DANOS A REDES DE SERVIGOS PUBLICOS E
PRIVADOS INSTALADOS, BEM COMO DA RECUPERAGAO DA AREA PUBLICA UTILIZADA, DE ACORDO COM PROJETO DE URBANISMO RESPECTIVO E
COM AS RECOMENDAGOES DO ORGAQ OU ENTIDADE COMPETENTE QUANTO AQ PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS NA AREA, NOS TEMOS DA

LEGISLAGAO PERTINENTE.

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:350 o0

VALORES TECNICOS
REPRESENTAGAO DESCRIGAO Jsolamento | Resisténcia
acdstico ao fogo
Rw(dB) (min)
PLACA (e=12,5mm) + CERAMICA USO: DIVISORIAS ENTRE BANHEIRO COM QUARTO
— com placa ST
PAREDE ESPESSURA TOTAL: 12CM 260
M‘NGEUR‘QLMS&E’:MUZNPB& LAMJ GESSO ACARTONADO COM CERAMICA/MASSA CORRIDA 50/52 e placa RF
— Tl REVESTIMENTO: CERAMICO NO AMBIENTE MOLHADO E PINTURA NA 2120
PLACA (e=12,5mm) + PINTURA
2XPLACA (e=12,5mm) + PINTURA
T USO: DIVISGRIAS ENTRE UNIDADES/AREA COMUM com placa ST
M‘N“’EUFQ’:LM(E;&E‘OC::"YCQE& LAM,) PAREDE ESPESSURA TOTAL: 12CM 50/52 | o S0 o
d=o0kg GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA REVESTIMENTO: PINTURA plos
e EM AMBAS FACES =
2XPLACA (e=12,5mm) + PINTURA
ARCAMASSA + FINTURA USO: PERIMETRO EXTERNO / DEPGSITO
PAREDE ESPESSURA TOTAL: 15CM
— BLOCO CERAMICO SEM FUNGKO ESTRUTURAL 42 2120
(11,5X19%X19cm)
LOGG_CBRAVICO L REVESTIMENTO: ARGAMASSA COM ESPESSURA DE 1,5cm EM AMBAS
ARGANASSA + PINTURA AS FACE
ARGAMASSA + PINTURA
USO: CAIXA DE ESCADA/COMODO DE PRESSURIZAGAQ
PAREDE ESPESSURA TOTAL: 22CM
BLOCO DE CONCRETO SEM FUNGAQ ESTRUTURAL 46 2240
M=20 (19X19X39cm)
BLAGP| CONCRETO REVESTIMENTO: ARGAMASSA COM ESPESSURA DE 1,5¢m EM AMBAS
AS FACES
ARGAMASSA + PINTURA
USO: RESERVATORIOS/ CENTRAL GLP / POGO ELEVADORES
. « 2240
PAREDE ESPESSURA TOTAL: VARIAVEL
CONCRETO MACIGO

NOTA: TODAS AS PAREDES COM ESPESSURA INFERIOR A 15cm SERAO EXECUTADAS EM MATERIAIS QUE POSSUAM RESISTENCIA E
ISOLAMENTOS TERMICO E ACUSTICO EQUIVALENTES A UMA PAREDE DE ALVENARIA DE ESPESSURA DE 15cm.
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FINAUDAD:;zJ:STRU(}i\O DE CENTRO COMERCIAL :A;A}04/2020
R COMERCIAL INDICADA
PROJETO DE coBERTURRE PLANTASAA | ()3
/4
PEPE;TS?%RUQOES ACNT LTDA CS/f;%49.838/0001-83

ENDEREGCO DA OBRA:

AV. RIO SAO FRANCISCO, QUADRA 31-A LOTE 01 - TROPICAL VILLE

LUIS EDUARDO MAGALHAES - BAHIA

PLANTA DE SITUAGAO:

VER DETALHE EM PROJETO

QUADRO DE ASSINATURAS:

PROPRIETARIO (A):
CONSTRUGOES ACNT LTDA
CNPJ: 03.349.838/0001-83

QUADRO DE AREAS:
AREA EXISTENTE 000,00 m? AUTORIA DO PROJETO:
AREA A CONSTRUR ... 917317 m? RHALISSON NOGUEIRA DUTRA
AREA A CONSTRUIR (ACRESCIMO DE AREA) 000,00 m? CREA - UF 13.537/D-DF - ENGENHEIRO CIVIL
AREA A REGULARIZAR 000,00 m?
TOTAL DA AREA A CONSTRUIR / REGULARIZAR . 917317 m?
OBS: As 4reas deverao ser discriminadas por pavimento.
AREA DO TERRENO 16.286,68 m?
TAXA DE OCUPAGAO 56,32 % RESPONSAVEL TECNICO:
INDICE DE UTILIZAGAO 0,00 RHALISSON NOGUEIRA DUTRA
TAXA DE PERMEABILIDADE 2030 % CREA - UF 13.537/D-DF - ENGENHEIRO CIVIL

PLANTA BAIXA - TOTAL

APROVACAO:;

ESCALA 1:350
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